172"

70| 1. canopla - aco inoxidavel AlSI 304

cupula - acero inoxidable AlSI 304

2. braco - plasticos de engenharia
brazo - plasticos de ingenieria

DESCRIGAO CATALOGO:
BRACO ANGULAR PARA CHUVEIRO

Classe de pressao: 4 a 40 m.c.a.
Roscas: macho

Temperatura maxima: 60 °C
*acompanha canopla

Referéncia Material Acabamento Comprimento (A)
290104 Liga de Cobre Cromado 200 mm
290105 Liga de Cobre Cromado 300 mm
290106 Liga de Cobre Cromado 400 mm

Medidas em milimetros (mm)



INSTALACAO DO PRODUTO.

Encaixe a canopla no braco do chuveiro e
O rosqueie no ponto de agua, o qual ndo
deve estar mais proximo do que 150 mm

do teto. R

Coloque la cupula en el brazo de la ducha y
enrosque en la salida de agua, la cual debe estar
como minimo a 150 mm del techo.

*Aplique de 5 a 8 voltas de fita veda rosca
no sentido horario de modo que cada
volta avance cerca de 0,5 cm em relacdo a
volta anterior.

*Aplique de 5 a 8 vueltas de cinta para sellado de
rosca en el sentido horario, asi cada vuelta pueda
alcanzar 0.5 cm en relacion a la vuleta anterior.

A utilizagdo do redutor de vazdo é
opcional (hdo acompanha), dependendo
da pressao disponivel no sistema
hidraulico.

El uso del limitador/reductor de caudal es
opcional, dependiendo de la presion disponible
en la red hidraulica.

O/ | Evite o uso de ferramentas.
Evite el uso de herramientas.

TETO / TECHO

150 mm

2,15 m

PISO / Piso

Imagem meramente ilustrativa.



VISTA DE APLICACAO.

Imagem meramente ilustrativa.



@ www.blukit.com.br

Rua Jodo Pessoa, 2566 | Blumenau - SC @ facebook.com.br\canalblukit
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800 .
CNPJ: 81.604.803/0001-57 youtube.com.br\canalblukit



