Com Guia 20

Sem Guia 23
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0120

DESCRIGAO CATALOGO:
ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO

D83

@95

D86

Referéncia Material Observagdo
340101 Borracha Butilica e Plasticos de engenharia Sem Guia
340102 Borracha Butilica e Plasticos de engenharia Com Guia

D114

Medidas em milimetros (mm)



Instalacao da versao com Guia

o Certifique de que o tubo do esgoto esteja nivelado com o
piso.
Verifique que el tubo de desague esté nivelado al piso.

e Retire o papel que envolve o anel e acople o anel a saida do

vaso sanitario, deixando-o bem apertado.
Retire el papel que cubre el anilla y acople el producto a la saida del
inodoro, dejandolo bien ajustado.

e Ponha o vaso sanitario, com o anel de vedacao ja acoplado

no tubo do esgoto.
Ponga el inodoro, con el anillo sellador que ha sido acoplado, en el tubo
de desague.

o Marque, no piso, os pontos de furacao para os parafusos do
vaso inserindo um lapis ou marcador nos furos da base do

vaso, riscando o piso.
Marque, el piso, los puntos de perforacion para fijar los tornillos del
inodoro, introduciendo un lapiz © marcador en las perforaciones del
inodoro, marcando el piso.

e Depois de marcar os pontos de fixacao do vaso, retire o vaso
do local e, usando uma furadeira, abra os furos dos parafusos
de fixagcdo. Cuidado para os furos nao ficarem inclinados.
Luego de marcar los punhos de fijacion, retire el inodoro del sitio, e
usando un taladro, realice las perforaciones para fijar los tornillos.
Cuidado para que no queden inclinados.

O Reponha o vaso com o anel de vedacao instalado na posicao
sobre a boca do esgoto e pressione-o contra o piso para
obter vedacado. Coloque os parafusos de fixacao nos furos da

base do vaso e aperte-os firmemente.

Reponga el inodoro con el anillo sellador instalandolo en la posicion

- g sobre la boca del desague e presionele contra el piso para obtener el
o sellado. Coloque los tornillos de fijacion en las perforaciones de la base

del inodoro y luego apriételos.

INSTALAGAO PASSO A PASSO.

Medidas em milimetros (mm)



Instalacao da versao sem Guia

o Certifique de que o tubo do esgoto esteja nivelado com o
piso.
Verifique que el tubo de desaguie esté nivelado al piso.

e Retire o papel que envolve o anel e acople o anel a saida do

vaso sanitario, deixando-o bem apertado.
Retire el papel que cubre el anilla y acople el producto a la saida del
inodoro, dejandolo bien ajustado.

o Ponha o vaso sanitario, com o anel de vedacao ja acoplado

no tubo do esgoto.
Ponga el inodoro, con el anillo sellador que ha sido acoplado, en el tubo
de desague.

o Marque, no piso, os pontos de furacao para os parafusos do
vaso inserindo um lapis ou marcador nos furos da base do
vaso, riscando o piso.

Marque, el piso, los puntos de perforacion para fijar los tornillos del
inodoro, introduciendo un lapiz o marcador en las perforaciones del
inodoro, marcando el piso.

e Depois de marcar os pontos de fixacao do vaso, retire o vaso
do local e, usando uma furadeira, abra os furos dos parafusos
de fixacdo. Cuidado para os furos nao ficarem inclinados.
Luego de marcar los punhos de fijacion, retire el inodoro del sitio, e
usando un taladro, realice las perforaciones para fijar los tornillos.
Cuidado para que no queden inclinados.

o Reponha o vaso com o anel de vedacao instalado na posicao

sobre a boca do esgoto e pressione-o contra o piso para
obter vedacado. Coloque os parafusos de fixacao nos furos da
base do vaso e aperte-os firmemente.
Reponga el inodoro con el anillo sellador instalandolo en la posicion
sobre la boca del desague e presionele contra el piso para obtener el
sellado. Coloque los tornillos de fijacion en las perforaciones de la base
del inodoro y luego apriételos.

INSTALAGAO PASSO A PASSO.

Medidas em milimetros (mm)
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