
DESCRIÇÃO CATÁLOGO:
ACIONADOR SUPERIOR DUPLO PARA CAIXA ACOPLADA

Ciclos de garantia: 15.000
Para instalação em furos de Ø38  a 50 mm
Temperatura máxima de trabalho: 45 °C

Referência

Plásticos de Engenharia e Elastômeros
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COMPOSIÇÃO BÁSICA.
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1. ACIONADOR: plásticos de engenharia
ACCIONADOR: plásticos de ingeniería

2. VEDANTES: elastômero
SELLOS: elastómero



INSTALAÇÃO DO PRODUTO.
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Ajuste a altura das hastes do acionador.
Ajuste la altura de las varillas del accionador.

1

Assim que as hastes se encontrarem rentes rosqueie-as 
para fixá-las no acionador, em seguida, rosqueie as 
contraporcas (1) até suas bases para obter o travamento.
Atenção: Posicione o guia (2) a meia altura das hastes.
Cuando las varillas estén ajustadas a los botones, enrósquelas para 
montarlas en el accionador, despues, atornille las contratuercas (1) 
hasta sus bases para obtener el aislamiento.
Atención: Posicione la guía (2) a una media altura de las varillas.

2

Acionador maior (AZUL) ativa a descarga completa.
Acionador menor (BRANCO) ativa a meia descarga.

Accionador mayor (AZUL) activa la descarga completa.
Accionador menor (BLANCO) activa la media descarga.

4

Rosqueie a porca de fixação no acionador.
Enrosque la tuerca de fijación en el accionador.
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FUNCIONAMENTO DO ACIONADOR DUPLO.
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VISTA DE APLICAÇÃO.
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Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57

www.blukit.com.br

facebook.com.br\canalblukit

youtube.com.br\canalblukit


