ROSCA Ne

Apresentacdo Técnica: Modulo de reducgao para registro de pressao

Medidas em milimetros (mm)



DESCRICAO CATALOGO:
Maodulo de reducao para registro de pressao

Rosca: internan? 0
*adaptavel a linha Kit Facil ref.: 3010-S-0, 3010-0, 3010-ST-0,
3010-T-0, 060163, 3010-A-0, 3010-B-0, 3020-0, 3022-0,

3025-0, 3030-0, 3005-C-0, 3005-5-0, 3005-T-0, 3005-ST-0,
3005-B-0, 3005-E-0, 3005-EC-0, 3005-P-0, 3005-PE-0 e 061001-41

Embalagem

Referéncia Material Acabamento Altura Rosca (X) Peso Total |Dimensdes (LxAxP) Tipo

060901-43 | Liga de Cobre Cromado 12 mm ne 2 369 8x15x15cm Saco Plastico
060902-43| Liga de Cobre Cromado 12 mm ne 3 379 8x15x15cm Saco Plastico
060903-43| Liga de Cobre Cromado 12 mm ne 4 39g 8x15x15cm Saco Plastico
060904-43| Liga de Cobre Cromado 12 mm ne5 429 8x15x15cm Saco Plastico
060905-43| Liga de Cobre Cromado 12 mm ne 6 429 8x15x15cm Saco Plastico
060906-43| Liga de Cobre Cromado 12 mm ne7 45¢g 8x15x15cm Saco Plastico
060907-43 | Liga de Cobre Cromado 12 mm n° 8 45g 8x15x15cm Saco Plastico
060908-43| Liga de Cobre Cromado 12 mm n°o9 51g 8x15x15cm Saco Plastico
060909-43| Liga de Cobre Cromado 12 mm ne 10 549 8x15x15cm Saco Plastico
060910-43 | Liga de Cobre Cromado 12 mm ne 11 579 8x15x15cm Saco Plastico
060911-43 | Liga de Cobre Cromado 12 mm ne 12 789 8x15x15cm Saco Plastico
060912-43 | Liga de Cobre Cromado 12 mm ne 13 759 8x15x15cm Saco Plastico
060913-43 | Liga de Cobre Cromado 12 mm ne 14 699 8x15x15cm Saco Plastico
060914-43 | Liga de Cobre Cromado 12 mm ne 15 51g 8x15x15cm Saco Plastico
060915-43 | Liga de Cobre Cromado 12 mm ne 16 48g 8x15x15cm Saco Plastico
060916-43 | Liga de Cobre Cromado 12 mm ne 17 48g 8x15x15cm Saco Plastico
060917-43 | Liga de Cobre Cromado 12 mm ne 18 429 8x15x15cm Saco Plastico
060918-43 | Liga de Cobre Cromado 12 mm ne 19 48g 8x15x15cm Saco Plastico
060919-43 | Liga de Cobre Cromado 12 mm ne 20 39g 8x15x15cm Saco Plastico
060920-43| Liga de Cobre Cromado 12 mm ne 21 369 8x15x15cm Saco Plastico
060921-43 | Liga de Cobre Cromado 12 mm ne 22 39g 8x15x15cm Saco Plastico
060922-43 | Liga de Cobre Cromado 12 mm ne 23 108g 8x15x15cm Saco Plastico

Medidas em milimetros (mm)




Embalagem

Referéncia Material Acabamento Altura Rosca (X) Peso Total |Dimensdes (LxAxP) Tipo E
060923-43 | Liga de Cobre Cromado 12 mm ne 24 102g 8x15x15cm Saco Plastico g
060924-43 | Liga de Cobre Cromado 12 mm ne 25 78g 8x15x15cm Saco Plastico %
060925-43 | Liga de Cobre Cromado 12 mm ne 26 729 8x15x15cm Saco Plastico §
060926-43 | Liga de Cobre Cromado 12 mm ne 27 489 8x15x15cm Saco Plastico E
060927-43 | Liga de Cobre Cromado 12 mm ne 28 489 8x15x15cm Saco Plastico
060928-43| Liga de Cobre Cromado 12 mm ne 29 45g 8x15x15cm Saco Plastico
060929-43 | Liga de Cobre Cromado 12 mm ne 30 429 8x15x15cm Saco Plastico
060930-43| Liga de Cobre Cromado 12 mm ne 31 39¢g 8x15x15cm Saco Plastico
060931-43 | Liga de Cobre Cromado 12 mm ne 32 42g 8x15x15cm Saco Plastico
060932-43 | Liga de Cobre Cromado 12 mm ne 33 369 8x15x15cm Saco Plastico
060933-43 | Liga de Cobre Cromado 12 mm ne 36 69g 8x15x15cm Saco Plastico
060934-43 | Liga de Cobre Cromado 12 mm ne 37 102g 8x15x15cm Saco Plastico
060935-43 | Liga de Cobre Cromado 17,5 mm ne 38 159¢g 11,5x17,5x 2 cm | Saco Plastico
060936-43 | Liga de Cobre Cromado 17,5 mm ne 39 699 11,5x17,5x 2 cm | Saco Plastico
060937-43 | Liga de Cobre Cromado 12 mm ne 40 153¢g 11,5x17,5x 1,5 cm | Saco Plastico
060938-43| Liga de Cobre Cromado 12 mm ne 41 54g 8x15x15cm Saco Plastico
060939-43 | Liga de Cobre Cromado 12 mm ne 42 39g 8x15x15cm Saco Plastico
060940-43| Liga de Cobre Cromado 12 mm ne 43 42g 8x15x15cm Saco Plastico
060941-43 | Liga de Cobre Cromado 12 mm ne 47 39g 8x15x15cm Saco Plastico
060942-43| Liga de Cobre Cromado 12 mm ne 48 789 8x15x15cm Saco Plastico
060943-43| Liga de Cobre Cromado 12 mm ne 49 54g 8x15x15cm Saco Plastico
060944-43| Liga de Cobre Cromado 12 mm ne 50 45¢g 8x15x15cm Saco Plastico




INSTRUCOES DE INSTALACAO

Feche o registro geral da casa, Com uma chave de fenda, retire Com uma chave de cano
cozinha, banheiro ou area de 0 acabamento do registro ®D f Base do (grifo), retire o mecanismo do
servigo girando o volante do defeituoso. Mecanismo < registro registro defeituoso da parede
registro no sentido dos ® o0 € @ original girando-o no sentido contrario

Imagem meramente ilustrativa.

ponteiros do relogio.

Ap0s a retirada do mecanismo,

segure-o pela extremidade que
fica fora da parede e introduza a
outra extremidade nos furos do

Séo 50 opgdes de roscas
diferentes identificadas por
numeros. Encontrado o nimero
da rosca do Gabarito, separe o

- \ ao dos ponteiros.

Retire o vedante (E) do kit facil
(B) e rosque o modulo de
reducdo (C) identificado no
passo 5.

gabarito de roscas Blukit até
encontrar o furo que melhor se

@ 6 maodulo de redugédo (C) de

{ numero corespondente. O

ajusta a rosca do mecanismo
original defeituoso. (Atencéo:
Certifique-se de que a rosca do
mecanismo ndo fique apertada
nem folgada no gabarito)
Anote o numero do gabartito.

Encaixe os complementos
alongadores (telescopicos) até
obter o tamanho igual ao do
mecanismo original (ver desenho
no passo 8)

VISTA DAS ETAPAS DE INSTALAGAO DO PRODUTO.

maodulo de redugdo deve ter o
mesmonumero da rosca
identificadea no gabarito.

Gire ambos os mecanismos no
sentido contrario ao dos ponteiros
do reldgio até o final (posicdo
correspondente ao registro
completamente aberto) e alinhe
as roscas e os vedantes de modo
que o kit facil figue do mesmo
tamanho que o macanismo
original defeituoso.

Reinstale o conjunto e reabra o
registro geral.




www.blukit.com.br
www.youtube.com/canalblukit
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